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Асансьорен GSM SOS  комуникатор
Ръководство за настройка и употреба
► Кратко въведение

Това устройство е създадено за спешни повиквания през GSM мрежата за помощ. 

Подходящо е за спешна връзка с техник от асансьорен сервиз в случай на авария, както и за връзка на възрастни хора, хора с увреждания и малки деца с техните семейства. 


В GSM устройството има голям бутон SOS който може да се натисне лесно за да се поиска помощ чрез разговор или SMS. 


В устройството има вградени микрофон и говорител, както и акумулаторна батерия, която гарантира работата при спиране на централното електрозахранване. 


Може да се настрои дали да изпраща SMS или не. При позвъняване към него позволява провеждане на разговор от определени упълномощени лица или всички.
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► Монтаж 


Важно: Преди да поставите или извадите вашата СИМ-карта се уверете, че устройството е изключено от захранването.


1) в задната част на панела махнете капака и сложете СИМ картата в държача.


2) Включете адаптера в буксата 5VDC и след това го включете в контакта.


3) За регулиране на силата на гласа, натиснете нагоре бутона, за да го усилите или бутон надолу, за да го намалите. По подразбиране е ниво 3, общо е 5 нива.


4) За възстановяване на фабричните настройки по подразбиране натиснете бутона Reset за около 3 секунди - лявият светодиод ще свети през 1 секунда и като примигва 3 пъти, означава че настроойката за нулиране е успешна.


5) Ако светодиода за GSM сигнала премигва бързо очаква че не е регистран в GSM мрежата, а когато премигва бавно значи се е регистрирал в GSM мрежата на оператора. 


6) Предвидено е да се монтира на стена или на маса.

► Настройки 

Потребителят може да програмира устройството с SMS команди.


1. Паролата по подразбиране е 1234.


2. Всички настройки са чрез SMS команди. Моля използвайте описаните по-долу SMS команди за да изпратите от мобилния си телефон необходимите настройки към номерът на СИМ картата поставена в устройството. Преди да поставите СИМ картата в устройството премахнете искането на ПИН използвайки телефон.


3. Команди трябва да бъдат само с главни букви. Не добавяйте интервали или всеки други символи.

4. pwd  в командите означава паролата. Когато я използвате, моля, заместете я с цифри.

5. Ако командата е неправилна ще получите обратен SMS като: SMS Format Error, Please check Caps Lock in Command! Ако паролата е неправилна няма да се върне никакъв SMS.


6. SMS команди, които се използва  са следните:
1) Настройка на езика - „pwd+EN „ Ако настройката е успешно, ще се върне „English „
2) Въвеждане на нова парола - pwd+P+newpassword - ако е успешно, устройството ще се върне: „new password, This is the New Password, please remember it carefully“ (нова парола, това е новата парола, моля запомнете я). Паролата е 4 цифренна. Например, оригиналната паролата е 1234, която искате да го смените с 6666, моля изпратете SMS: 1234P6666
3) Позволява разговори след позвъняване  от всички телефонни номера (по подразбиране) - pwd+CC Ако настройката е успешно, ще се върне „Allows all numbers call in„

4) Позволява разговори след позвъняване само от определени номера - pwd+DD 
Ако настройката е успешно, ще върне само списък на 10 оторизираните номера които могат да се обаждат.  След 1 ~ 3 позвънявания устройството автоматично ще се вдигне и ще може да се разговаря. Всички позвънявания от други номера ще бъдат дирекно отхвърляни. 

5) Създаване на списъка с оторизирани номера - Pwd+Serial Number+A+Telephone number# 

Serial Number = цифра от 1 до 10. Записаните номера под позиции от 1 до 3 са номерата които ще се избират автоматично когато натиснете бутона SOS един по един когато се натисне бутона за аларма докато някой отговори на повикването или се направят 3 цикъла на позвъняване.  А е за идентификация характер на тази команда. Telephone number  (Телефонен номер): Максималният брой цифри са 21 , които може да включват кода на държавата или без него, ако не може да работи правилно. Напр .: 12341A00359896757070 # Това е за настройка на телефон под номер 1, и кода на страната е 00359, телефонен номер е 896757070. След изпращане, ще се върне SMS за потвърждение.

6) Запитване за списъка с разрешени номера  - pwd+A+# 
След изпращане на тази команда, ще се върне на SMS за потвърждение.

7) Извадаждане на номер от списъка с разрешени номера - pwd+Serialnumber+A+# 
Запишете друг номер на негово място с който искате да го смените или го премахнете чрез SMS команда.

8) Настройка на текста на SMS който ще се изпраща  към номера от 1 до 3 когато се натисне бутона -  pwd+B+1+#+Text+# 
Напр .: 1234B1 # Заседнал асансьор. ул.1, блок 2 #.  SMS текста е макс. 40 знака. След като се получи командата, ще се върне. Когато натиснете бутона ще изпрати SMS с текст "Заседнал асансьор. ул.1, блок 2" на номерата записани на позиции от 1 до 3, след което ще започне да набирате тези номера един по един до като не се обади някой или не се изберат по 3 пъти.

9) Настройка да не се изпраща SMS на номера от  1 до 3. - pwd+B+2## 
Моля отбележи, двойна ## в края на тази команда. Ако настройката е успешно, ще се върне SMS с аларменното съдържание. B е идентификацията на тази команда.

10) Запитване за настройките SMS - pwd+B+# 
Ако настройката е успешно, ще се върне данни за настройките. 

► Работа 

Ако в режим на готовност се натисне на бутона ще се изберат последователно номерата от 1 до 3 докато някой от тях не се обади или да се направят 3 цикъла на избиране без да се обади някой. Ако по време на разговор се натисне бутона разговора ще се прекъсне.

Едновременно ще се изпрати SMS до номера от 1 до 3, ако това е разрешено от собственника.


Когато се се позвънява към устройството, то автоматично осъществява разговорна връзка според настройки 3) и 4). 


Когато основното електрозахранване се прекъсне за повече от 30 минути ще изпрати SMS „External Power Goes OFF Up to 30 minutes“ на номера от 1 до 3. Когато основното електрозахранване се възстанови ще изпрати SMS с текст: „External Power Goes ON“. 
Гаранция 2 години.
